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Fasady MB-SR 50 N / MB-SR 50 N HI

Modne konstrukcje aluminiowo-szklane wyróżniające się wysoką

wytrzymałością i trwałością na lata.

Cechy

1. Możliwość uzyskania nowoczesnej architektury budynku dzięki kształtowi

słupów i rygli pozwalającemu budować estetyczne fasady z wąskimi liniami

podziału.

2. Wysokie parametry szczelności i izolacyjności termicznej.

3. Trwałość i wytrzymałość konstrukcji dzięki wysokiej jakości profilom

aluminiowym.

4. Szerokie możliwości zastosowania systemu, pozwalające spełniać

zaawansowane technicznie oczekiwania inwestorów, projektantów oraz

architektów.

5. Możliwość wykonywania ścian osłonowych w różnorodnym kształcie dzięki

wysokim parametrom statycznym profili.

6. Dowolność aranżacji, dzięki różnorodnym wariantom przeszkleń np. szkło

antyrefleksyjne, bezpieczne itd.

7. Szeroka paleta ok. 200 barw RAL pozwalająca na swobodę w kształtowaniu

kolorystyki fasad.

Dane techniczne

Szyby

Możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej,

hartowanych, bezpiecznych, antywłamaniowych, ornamentowych,

przeciwsłonecznych,

Kolorystyka wg palety RAL oraz powłoki drewnopodobne wg Aluprof ColorCollection

Uszczelnienie EPDM

Ramka
W standardzie ramka stalowa ocynkowana. Opcjonalnie ramka Swisspacer

Ultimate dostępne w różnych opcjach kolorystycznych.

Profil

Szerokość słupów i rygli do 50 mm, a głębokość zabudowy dostosowywana do

obciążeń konstrukcyjnych budynku. Konstrukcja profili kompatybilna z innymi

systemami okienno-drzwiowymi. Zastosowanie przekładki termicznej, a w

przypadku profili MB-SR50 N HI dodatkowo specjalny wkład izolujący

wewnątrz kształtowników oraz w przestrzeni podszybowej.


	Fasady / ogrody zimowe » Fasady » MB-SR50N / SR50N HI 
	Fasady MB-SR 50 N / MB-SR 50 N HI
	Fasady MB-SR 50 N / MB-SR 50 N HI
	Modne konstrukcje aluminiowo-szklane wyróżniające się wysoką wytrzymałością i trwałością na lata. 
	Cechy


	Dane techniczne 

